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V!ZNTILATOR’ AXIALNI
PRETLAKOVY APZ 560
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Hlavni ¢asti:

1. Obézné kolo

2. Skfifi ventilatoru
3. Elektromotor
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Popis

Ventilatory APZ(1) jsou jednostupiové, vertikalni, axialni, pfetlakové ventilatory velikosti

560. Vyrabi se ve dvou provedenich : A — s asynchronnim motorem
S — se stejnosmémym motorem

Obézné kolo je nasazeno piimo na Cep elektromotoru. Ma 16 lopatek, které jsou za klidu
piestavitelné. Lopatky jsou k nosnému kotou¢i pfipevnény zavitovymi Eepy a maticemi,
v nastavené poloze jsou zaji§tény.

Uhel nastaveni lopatek u ventilatoru se stejnosm&mym motorem (provedeni S) je 28°.

Uhel nastaveni log)atek u ventildtoru s asynchronnim motorem (provedeni A) je 28" nebo
35° Pfi nastaveni 35" dochazi k pfetéZovani motoru na 14,8 kW pti p = 1,2 kg.m™. Natogeni
35° nutno konzultovat s vyrobcem ventilatoru.

Skfifi ventilitoru je svafovana, v axialnim sméru =zesilend vyztuhami. Pfiruba
elektromotoru je k plasti ventilatoru pfipojena péti konzolami.

Ventilatory mohou pracovat ve vertikalni poloze se sdnim zdola. Ustaveni ventilatoru na
konstrukci se provede :
pro lokomotivy — pfiSroubovanim saci pfiruby
pro pasovou dopravu — pfiSroubovanim vytlaéné p¥iruby k pfechodovému kusu

Chlazeni motoru je povrchové, proudem nasavaného vzduchu, ktery vstupuje do
ventilatoru pies motor.

Pouziti

Ventilatory se stejnosmémym motorem (provedeni S) se pouZivaji pro chlazeni dynamické
brzdy lokomotiv CKD Praha.

Ventilatory s asynchronnim motorem (provedeni A) se pouZivaji pro chlazeni spoustéciho
zafizeni dalkové pasové dopravy.

Pracovni podminky
Ventilatory mohou dopravovat gistou vzdusinu bez abrazivnich a chemickych
pfimési o teplotach : -30°C az +40°C ... APZ(1)

_ -50°C az +40°C ... APZ(2)
Ventilatory nelze pouzit pro dopravu vzdusin vybusnych a korozivnich.

Oznaceni

Piiklad ozna&eni ventilatoru APZ(1) 560 s asynchronnim motorem, natoceni lopatek 28° :

VENTILATOR APZ(1) 560 - A- 28°- TP 2023/84
¢islo technickych
ventilatoru a velikost odminek

_provedeni
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Objednavani
Udaje pro objednavku ventilatoru :
a) pocet kust
b) nazev — oznaceni ventilatoru
Tab.1 TECHNICKE UDAJE
Typ a velikost Provedeni vent. Objem. pritok | Celkovy tlak Hustota Provozni
ventilatoru a uhel natoéeni Qv Apev P otacky n
lopatek m3s™ [Pa] [kg.m™] [min™]
APZ(1), (2) 560 S 28° 1370 1,2 3000
A 28° 1315 1,2 2940
APZ(1), (2) 560
A 35° 5 1655 1,2 2940

Obr.1 VENTILATOR APZ(1) 560
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Provedeni ventilatoru [mcrn] HT[?;]OS‘
APZ(1), (2) 560 - S (s motorem MB 132M) 625 149,56
APZ(1) 560 - S (s motorem MO 160M) 683 197.5
APZ(1), (2) 560 - A (s motorem 1LA9 163-2KA51) 585 135,5
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Diagram1 VYKONOVE CHARAKTERISTIKY
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