7 SUSICKA BIOMASY
KLIMA SBT 5-23300

Technické parametry

+ Napdjeni elektrického systému 380/400 V
+ Elektricky prikon (variantng) 3x3kW
+ Pocet ota¢ek Sneku za minutu 4-12
+ MnoZstvi pfeneseného materidlu pfi 8 ot./min 30 m® /hod
+ MnoZstvi pfeneseného materidlu maximaing 40 m* /hod
« Vykon sudeni pii zdkladnim provedeni suché suroviny 1,0 az 3,0 t’hod

V piipadé nutnosti je tfeba doplnit sudic¢ku tfeti michaci cestou
(ptimichavéni vihke suroviny), kterd zabezpedi zvyseni vykonu
pozadované kapacity linky az na 3,5 t/hod

« Teplota vstupniho susiciho vzduchu 100 — 150°C
+ Teplota vystupniho vzduchu (dle sufeného materialu) 60 — 140°C
+ Potieba tepla pro suseni az I-1,8 MW/hod
* Vstupni vlhkost biomasy (slamy) 30%
* Vstupni frakce slamy, kukufice, dfevni piliny, $tépka max. 30 mm
(pti nedodrZeni tohoto limitu nelze zarugit vystupni vykon a funkci)
« Vystupni vlhkost biomasy(dle materialu) 8-12%
+ Velikost pfiruby vstupu suroviny (moZno upravit) 400 x 735 mm
+ Velikost ptiruby vystupu suroviny(mozno upravit) 1 200 x 700 mm
+ Boéni vyastky maji kapacitu pfedani suché suroviny 40 %
+ Spodni vypad ma kapacitu pfedani suché suroviny 60 %
+ Prumér potrubi pro pfipojeni zhaseci vody ]
+ Tlak vody v pfivodu ke zhdSecimu poZarnimu systému min. 3 bar
max. 5 bar
+ Napéti elektroventilu pozdrniho systému 230 v/ 10W
+ Navazujici technologie musi zabezpecit odvod susiciho vzduchu
(ve smési se surovinou) ze susicky o celkovém mnozstvi 20 000 m*hod

» Navazujici technologie dodava KLIMA a.s.

¥yrobee: Klima a.s. tel. 388 601 154 e-mail : jaros@klimacz.cz
Krumlovska 38 fax, 388316 942 http://www.klimacz.cz/
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